














Otro asunto que también pudiera considerarse como una barrera para el desarrollo de la
generacion distribuida, es la percepciéon de que la AEE tiene poco o ningtn control sobre el
funcionamiento de manera 6ptima de los generadores distribuidos en caso de que sea necesario
depender de ellos, ya que la operacién y el mantenimiento dependen de propietarios privados
y no de la utilidad.

Entendemos que el éxito de los proyectos solares a largo plazo, auténomos o interconectados,
instalaciones individuales o comunidades solares, dependerd de que los mismos sean
adquiridos de manera voluntaria por los consumidores. Ademads, es importante que él o los
usuarios conozcan bien sobre la operacion de los diversos sistemas, en particular, sobre las
limitaciones de los sistemas en circunstancias que pudieran provocar que el consumidor se
quede sin el servicio eléctrico, especialmente en periodos extraordinarios en los cuales estos
equipos sirven de resguardo. Ante esta situacion, resulta fundamental incorporarle a la
estrategia de optimizacién de miniredes o microredes, recursos de educacion a la comunidad y
a la ciudadania en general. Entendemos que la OIPC juega un rol clave en este tipo de iniciativa.

Pregunta #2 del Negociado:

2. Please comment on the extent to which renewable resources and battery storage
resources alone, or resources that include existing (or potentially new) fossil resources
would or should be used as part of distributed resiliency solutions used in stand-alone
or microgrid connected distributed resiliency solutions.

Respuesta de la OIPC:

El sistema de transmision actual debe ser -visualizado a largo plazo como un sistema de-
transmision y resguardo mediante la integracion de sistemas BESS estrategicamente localizados
a los fines de mantener la estabilidad del servicio eléctrico, tal como se visualiz6 en los atios 90
con el proyecto de 20 MW de baterfas de Sabana Llana. Estructuras como escuelas en desuso
deben ser consideradas como alternativa para la ubicacién de bancos centralizados de baterias
que permitan un alta penetracién de renovables en los alimentadores circundantes. Usualmente,
dichas estructuras cuentan con infraestructura eléctrica viable para la interconexién de los~
sistemas o por lo menos, servidumbres adecuadas. Ademés, se encuentran en localizaciones
céntricas, accesibles para vehiculos y camiones de servicios.

Pregunta #3 del Negociado:

3. How would you propose to estimate the value of avoiding MiniGrid transmission
costs to a collective set of DER resources providing distributed resiliency? Provide as
much specificity in your responses as possible, including the specificaction of which
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underlying data is required to calculate an avoided cost, and an example of such a
computation.

Respuesta de la OIPC:

El incremento de generaciéon distribuida, evidentemente reduce la demanda en las lineas de
transmision y por consiguiente, reduce la urgencia de realizar mejoras. No obstante, la
generacion distribuida contribuye a la operacién del dia a dia del sistema eléctrico, més alla de
atender solamente aspectos de resiliencia en caso de eventos extraordinarios. Por tanto, la
inversiéon en generaciéon distribuida, debe ser considerada como una que aumentara la
resiliencia y que tendrd el efecto de evitar costos de transmisiéon por la operacién diaria del
sistema, mas no asi, en situaciones de eventos extremos.

Otro costo evitado que ofrece la generacién distribuida es la reduccién en la demanda de
combustibles provenientes de generaciéon centralizada. No obstante, el incremento en
generacién distribuida no necesariamente reduce el uso de combustible de forma lineal. Debe
existir capacidad suficiente de generacién distribuida para provocar una reduccién significativa
del consumo de combustible. Por lo tanto, un plan estratégico de desarrollo de generaciéon
distribuida y sistemas BESS centralizados o incorporados en los generadores distribuidos es
fundamental para determinar de forma precisa la localizacién y capacidad de dicha generacion
distribuida de forma tal que, progresivamente se pueda reducir el uso de combustibles, hasta el
punto de poder retirar unidades fésiles de forma permanente. A continuacién, algunos datos
relevantes a ser tomados en consideracién al momento de realizar un andlisis correcto para
evitar costos de transmisién en miniredes:

1. Capacidad de generacién en kilovatios propia de la misma minired versus demanda
interna de la misma minired;

2. Capacidad disponible segmentada por tipo y nivel de disponibilidad de despacho en
términos de disponibilidad del recurso y tiempo que puede sostener la alimentacion a las
cargas a capacidad completa o porcentaje de la misma, segtn las caracteristicas o
limitaciones de cada fuente disponible dentro de la red;

3. Evaluacion de la infraestructura de interconexién entre la minired y la red exterior.
Algunas miniredes pueden tener mas de un punto de conexion disponible.

Pregunta #4 del Negociado:

4. Concerning MiniGrid transmission capital expenditures proposed as part of PREPA’s
MiniGrid approach:

a. How would you propose to determine a ranking of the relative value of specific
MiniGrid transmission projects for any given MiniGrid region, for those projects
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likely to be an intrinsic part of providing resiliency for connected critical load, and
potentially for priority and other balance load?

Respuesta de la OIPC;

El nivel debe ser mas alto para miniredes con puntos de conexién y control de la red de
transmision, como por ejemplo, Monacillos y los centros de transmision distribuidos a través de
la Isla. De igual forma, el nivel debe ser alto para miniredes con niveles de generacién que
sobrepasen la demanda proyectada dentro de sus limites. Por dltimo, deben ser consideradas
en un alto nivel las microredes o miniredes para inversién en transmisién que tengan alta
densidad de demanda pero poca generacién disponible, sumado a condiciones existentes que
inhabiliten establecer generacién adicional en la minired.

En el Plan Integrado de Recursos de la AEE (en adelante, PIR), se identificé acertadamente la
minired de San Juan-Bayamoén como una de alta densidad en términos de demanda unido a
poca generacion foésil en comparacion con dicha demanda y con una alta concentracién de
facilidades criticas y esenciales tanto internas como para el resto de la isla. De primera intencién,
pudiéramos pensar que esta minired necesitard inversion en transmisién para acceder
generacion externa. 51 tomamos como ejemplo el Municipio de Bayamon, este cuenta con sobre
cien (100) urbanizaciones de casas unifamiliares ubicadas dispersamente, cuyas estructuras
mayormente cuentan con techos planos en hormigén, por lo cual la generacion distribuida
puede jugar un rol importante. En muchas ocasiones estas urbanizaciones se encuentran
insertadas o préximas a zonas comerciales e industriales. Es por ello que, mejoras en el sistema
de distribucion serdn necesarias para acceder ese potencial que en conjunto con un sistema BESS
dentro de la red de transmisién y distribucion tienen el efecto de convertir la minired de San
Juan-Bayamoén en una menos dependiente de lo conceptualizado en el PIR.

CONCLUSION:

Agradeciendo, a nombre de los consumidores, las gestiones que esté realizando este Honorable
Negociado sobre el particular y confiando en que los comentarios antes expuestos sean de gran
utilidad para la revisién, analisis y enmiendas de la reglamentacién propuesta.

Cordialmente,

T & s qé"ér

Leda. Hannia B, Rivera Diaz
Directora



